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Poste de estiramiento / caooor

Vista general del producto:

Medidas 0,5x0,5X22m

Caracteristicas Funcionales:
> Colores de Terminacion:
-Amarillo - Azul

- Gris- Azul

Componentes:
> Partes metalicas:
-1 Pilar Central.

-3 Soportes Botones.

> Partes plasticas:
-3 Botones.

EspecificacionesTécnicas:
> Aceros:
- Pilar Central y Soporte Botones: Cafieria ISO Galvanizada @ 2% 7 x 3.2 mm de espesor.

> Plasticos:
- Botones: Plastico Polietileno MDPE - rotomoldeado.

Terminacion Superficial:

> Galvanizado en caliente:

-Bafio de zinc fundido, seglin norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre
45 a 65 (um) micrones de espesor.

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estatica:

- Desengrase Quimico, controlado térmicamente a 80°C.

-Enjuague

- Fosfatizado Quimico

-Pinturade terminacion Polvo Poliéster Electro-estatica, con un espesor de 100 ym. (+ 20}, con protecciéon Anti UV.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de esta obra, sea por medios mecanicos o electrénicos, sin la debida autorizacion por escrito de Fahneu. -
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