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Columpio / tp22

Vista general del producto:

&

Mecerse Compartir

Cantidad de nifios | 02

\J Edad de uso 3a12afos

Medidas 2,1X1,3X2,7m

Area de seguridad | 3x4m

Especificaciones Generales:
Juego Plaza Columpio con 2 asientos de Poliuretano.
> Colores de Terminacion: Combinaciones Standard

-Naranja

-Azul

Componentes:

> Partes Metalicas: > Partes Plasticas

-2 Patas. -6 Bujes de Nylon.

-1 Bastidor. -2 Asientos de Poliuretano.

-2 Conjuntos cadenas, ganchos y horquilla.

EspeC|f|caC|ones Técnicas:

> Aceros:

- Patas: Cafieria de Acero Norma ISO 65 @ 2” x 3.2 mm. Galvanizada.
Plancha Metalica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada.

- Bastidor: Cafieria de Acero Norma ISO 65 @ 2” x 3.2 mm. Galvanizada.
Plancha Metdlica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada
Pletina ASTM A-500, «# 11/2”x 5 mm.

- Cadenas, ganchos y horquilla: Cadena 6mm de espesor.
Fierro @8mm de espesor.

Terminacion Superficial:

- Desengrase Quimico, controlado térmicamente a 80°C.

-Enjuague

- Fosfatizado Quimico

- Pintura de terminacion Polvo Poliéster Electro-estdtica, con un espesor de 100 pm. (x 20)

OPCIONAL:

> Tratamiento Duplex:

Galvanizado en caliente:

- Bafio de zinc fundido, segiin norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre
45 a 65 (um) micrones de espesor.

Pintura Polvo Poliéster Electro-estatica:

- Desengrase Quimico, controlado térmicamente a 80°C.

-Enjuague

- Fosfatizado Quimico

-Pinturade terminacion Polvo Poliéster Electro-estatica, con un espesorde 100 pm. (x 20), con proteccién Anti UV.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida lareproduccion total o parcial de esta obra, sea por medios mecanicos o electrénicos, sin la debida autorizacién por escrito de Fahneu.




